
 

05
-0

6/
20

26
316 317ИНФОРМАЦИЯ ИНФОРМАЦИЯ

Прецизността  
среща безопасността 

Въз основа на доказания съединител с пакет от 
стоманени ламели ROBA® DS, mayr® power transmission 
разработи алуминиева версия с оптимизирано 
тегло при непроменена плътност на мощността. 
Съединителят е стандартно съвместим с всички 
разпространени преобразуватели на въртящ момент.
Източник на изображението: mayr® power transmission 
Технологията на изпитвателните стендове за 
автомобилни задвижвания преминава през 
фундаментални промени. Възходът на електрическата 
мобилност съществено променя тестовите 
процедури, профилите на скоростта и изискванията. 
Това, което остава непроменено: прецизността, 

надеждността и безопасността на процесите са 
незаменими в измервателната техника. mayr® power 
transmission представя своя координиран портфейл 
за технологията на изпитвателните стендове – от 
лекия съединител ROBA® DS тип 9120, през доказаните 
спирачки за безопасност, до интелигентните решения 
за мониторинг. 
Съединителите за компенсация на несъосност на 
валове са ключови компоненти в изпитвателните 
стендове. Въз основа на доказания съединител 
с пакет от стоманени ламели ROBA® DS, mayr® 
power transmission предлага алуминиева версия с 
оптимизирано тегло – ROBA® DS тип 9120. В сравнение 

Леки съединители, спирачки за безопасност и интелигентен мониторинг за 
технологията на изпитвателните стендове 

със стоманената версия външният диаметър е намален 
с до 10 mm; масата и масовият момент на инерция са 
40% до 60% от стойностите на стоманената версия 
в зависимост от изпълнението и размера – при 
непроменена плътност на мощността. 
Разработката включва обширни знания, натрупани в 
продължение на години в областта на изпитвателните 
стендове, където високите диапазони на скорост вече са 
били стандарт. Следователно ROBA® DS 9120 е подходящ 
и за скорости до 32 000 об/мин. Благодарение на леката 
конструкция, ниския момент на инерция и високата 
плътност на мощността, алуминиевият съединител 
предлага измерими предимства. Балансът между 
твърдост и еластичност осигурява възможно най-ниски 
възстановяващи сили върху системата. Балансова 
точност G 2.5 при 5 000 об/мин гарантира необходимата 
плавност на работа и нисковибрационна експлоатация 
– решаваща основа за висока точност на измерване във 
всички диапазони на скорост. 
Стандартно съединителят е с производствен допуск 
IT6. Никелираното покритие, пакетите ламели от 
неръждаема стомана и поцинкованите свързващи 
болтове осигуряват цялостна защита от корозия. 
Безхлабинните съединения на валове чрез свиващи 
дискове или външни свиващи дискове гарантират 
възпроизводими резултати от измерването. 
Съединителят е стандартно съвместим с всички 
разпространени преобразуватели на въртящ момент. 
Благодарение на модулната конструкция, ROBA® 
DS 9120 може гъвкаво да се конфигурира с 
различни варианти на свързване и модули – от 
високопроизводителни изпитвателни стендове за 
научноизследователска и развойна дейност до крайни 
тестове в производството. 
Спирачки за безопасност за изпитвателни стендове: 
Надеждна защита за хора и оборудване 
В допълнение към съединителната технология, mayr® 
power transmission представя на Automotive Testing 
Expo и своето обширно портфолио от спирачки за 
безопасност за приложения в изпитвателни стендове. 
Изпитвателните стендове за автомобилни задвижвания 
често включват вертикални оси и линейни движения, 
които трябва да бъдат надеждно обезопасени – както 
по време на работа, така и при обслужване или при 
възникване на неизправност. 

Например, спирачката за профилни релси ROBA® 
guidestop® действа директно върху подвижните 
маси на вертикалните оси и ги фиксира без хлабина 
и с висока твърдост. Тя се предлага в хидравлично, 
пневматично и електромагнитно изпълнение и е 
съвместима с всички стандартни линейни водачи. 
Спирачката за бутален прът ROBA® linearstop осигурява 
линейни движения върху кръгли пръти. Това е 
спирачка за безопасност, базирана на принципа fail-

safe, което означава, че е затворена при липса на 
захранване, и е проектирана за динамично аварийно 
спиране. Серията включва шест размера със сили от 70 
до 17 000 N. 
Серията ROBA-stop M® също предлага надеждна 
моторна спирачка за компактна защита директно върху 
задвижващия мотор. Като задържаща спирачка тя 
надеждно фиксира и поддържа системата в позиция; 
като динамична спирачка спира натоварването за 
възможно най-кратко време. 
Спирачката „говори“: Интелигентни модули за умен 
мониторинг 
Постоянните и информативни потоци от данни са вече 
незаменими в съвременните тестови среди. Модулът 
ROBA® brake-checker® наблюдава спирачките за 
безопасност без сензори и едновременно ги захранва. 
Чрез усъвършенстван анализ на ток и напрежение 
той разпознава състоянието на превключване на 
спирачката и издава предупреждение, преди тя да не 
може повече да се освободи при текущите работни 
условия. Това улеснява планираната поддръжка и 
позволява целенасочено изследване на критични 
гранични условия като твърде ниско захранващо 
напрежение, неправилно оразмерени захранващи 
линии, повишена температура на намотката и увеличен 
въздушен луфт. 
В комбинация с модула ROBA® gateway решението 
става съвместимо с мрежа: данните за спирачката 
могат да се четат непрекъснато чрез Ethernet 
връзка и да се визуализират на табло за управление. 
Отклоненията в тестовия процес могат да се откриват 
рано, поддръжката става предвидима, а престоят 
може целенасочено да се минимизира. Възможна е и 
интеграция в системи за дистанционна поддръжка. 
www.mayr.com 

За mayr power transmission 
Основана през 1897 г., семейната компания Mayr power 
transmission е водещ производител на спирачки за 
безопасност, предпазни съединители и съединители 
за валове. Тези продукти са предназначени основно 
за приложение в електрически задвижвани машини 
и системи. Те се използват в системи за пълнене, 
металорежещи машини, опаковъчни и печатни машини, 
както и в асансьори, вятърни турбини и сценична 
техника. Компанията оперира в над 60 индустрии по 
целия свят. Около 750 служители работят в централата 
в Мауерщетен, а Mayr power transmission има около 
1350 служители в международен план. Компанията 
разполага с още три производствени бази в Полша, 
Китай и Индия. С дъщерни дружества в САЩ, Франция, 
Великобритания, Италия, Сингапур, Япония, Испания 
и Швейцария, както и с около 40 допълнителни 
представителства, Mayr power transmission има 
глобално присъствие. 


